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Updateanleitung fiir CC 9060, CC 9056, CV 9040

Sie benoétigen fiir das Update:

Notebook mit integriertem B/uetooth Modul oder Bluetooth USB Stick

Windows XP Service Pack 2 oder hoher, Windows Vista oder 7 mit Administrator-Rechten
BURY Update Manager (von unserer Homepage oder Ihrer DVD)

Aktuellste Softwareversion fiir die CC 9060 (z.B. V214 von unserer Homepage)

Das Update geschieht auf eigene Gefahr! Es wird keine Haftung fiir eventuelle Schaden wahrend
des Updates am Gerat iibernommen.

Wahrend des Updates darf die Stromversorgung der Anlage in keinem Fall unterbrochen werden!

Schritt 1

Vorbereitung des Updates an der CC 9060:

Bitte fiihren Sie folgende Schritte an der CC 9060 durch, um die Anlage fiir das Update
vorzubereiten:
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Nun wartet die CC 9060 auf die Verbindung vom PC per Bluetooth, um das Update zu empfangen.

Schritt 2

Bluetooth Verbindung zur Anlage herstellen:

Bitte fiihren Sie nun folgende Schritte am PC durch, um das Update per B/uetooth an die
Freisprecheinrichtung zu iibertragen (hier im Beispiel Windows XP):

Offnen Sie die Systemsteuerung von Windows und wihlen Sie ,Bluetooth Gerite" aus:
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Konfiguriert und verwaltet Bluetooth-Gerate,

Im folgenden Fenster wahlen Sie ,Hinzufiigen™ aus:
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Bluetooth-Gerdte @

Gerdte | Dptionen | COM-Anschliisse | Hardware

oK ] [ Abbrechen

Im nachsten Schritt setzen Sie bitte das Hiakchen wie abgebildet und klicken danach auf , Weiter"

Assistent zum Hinzufiigen von Bluetooth-Gerdten

Willkommen

Lesen Sie den Abschnitt "Bluetooth" im Geratehandbuch,
bevor Sie den Vorgana fortsetzen. Richten Sie das Gerat
anschliefend so ein, dass der Computer es finden kann:

- Schalten Sie es ein

- Machen Sie es suchbar (sichtbar)

- Benennen Sie es [optional)

- Drucken Sie die T aste an der unteren Seite des Gerats
[hur T astaturen und Mause)
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brat ist eingerichtet und kann erkannt werden

‘.j_';) Nur Bluetooth-Gerate hinzufugen, denen Sie vertrauen.
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Die Suche nach Bluetooth-Geraten beginnt:




Assistent zum Hinzufiigen von Bluetooth-Geraten

Wahlen Sie das Bluetooth-Gerat aus, das hinzugefugt werden soll.

i ) Wenn das Gerat nicht angezeigt wird, dann vergewissern Sie sich,
dass es eingeschaltet ist. Folgen Sie den Installationsanweisungen D
des Gerats und klicken Sie auf "Emeut suchen'. Sl

Die CC 9060 sollte mit einem Modemsymbol gefunden und angezeigt werden. Klicken Sie die
CC 9060 einmal an, um diese zu markieren und wahlen im unteren Bereich erneut ,Weiter" aus.

Assistent zum Hinzufiigen von Bluetooth-Gerdten

Wahlen Sie das Bluetooth-Gerat aus, das hinzugefigt werden soll.

3060
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i ) Wenn das Gerat nicht angezeigt wird, dann vergewissern Sie sich,
dass es eingeschaltet ist. Folgen Sie den Installationsanweisungen
des Gerts und klicken Sie auf “Emeut suchen'. meut suchen

N
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Im folgenden Schritt wahlen Sie , Eigenen Hauptschliissel auswahlen™ und geben den Schliisse

1234 ein. Danach klicken Sie wieder auf ,Weiter"

Assistent zum Hinzufiigen von Bluetooth-Gerdten

verwenden Sie diesen.
() Hauptschliissel automatisch auswahlen
() Hauptschliissel aus der Dokumentation verwenden:

enen Hauptschlissel auswahlen:

() Keinen Hauptschlissel verwenden

Mussen Sie einen Hauptschlussel fur das Bluetooth-Gerat hinzufugen?

Informationen zur Beantwortung dieser Frage finden Sie im Abschnitt "Bluetooth' der
Geratedokumentation. Wenn die Dokumentation einen Hauptschluissel enthalt, dann
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@ Sie sollten immer einen Hauptschliissel verwenden, es sei denn, das Gerat
unterstiitzt keinen. Es wird empfohlen, dass der Hauptschliissel zwischen 8 und 16
Ziffern lang ist. Je langer der Hauptschliissel, desto sicherer ist die Ubertraguna.
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Im nachsten Fenster wird der ausgehende Com-Anschluss fiir die Verbindung angezeigt.

Dieser muss spater im Update Manager ausgewahlt werden.

Klicken Sie danach auf ,Fertig stellen"




Fertigstellen des Assistenten

Das Bluetooth-Gerat wurde an den Computer angeschlossen.
Der Computer und das Gerat konnen kommunizieren, wenn
sich beide in Reichweite befinden.

Folgende COM-Anschlusse [seriell] wurden dem Gerat
zugewiesen.

Ausgehender CDM-.&nscthss:

Eingehender COM-Anschluss: COM46

Weitere Informationen uber Bluetooth-COM-Anschlusse

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Vorgang abzuschlielen.

Fertig stellen
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Assistent zum Hinzufiigen von Bluetooth-Geraten @

Schritt 3

Update mit dem BURY Update Manager an die Anlage senden:

Bitte starten Sie den BURY Update Manager und folgen den Schritten (rote Kreise):




u BURY _Update_Manager

BURY~"

el
BURY~\

www,bury,com

Willkommen beim BURY_Update_Manager

Mit dieser Anwendung kénnen Sie auf einfache Weise
die Betriebsystemsoftware (Firmware) Ihrer

BURY Bluetooth-Freisprecheinrichtung aktualisieren.

Klicken Sie auf <Weiter > um fortzufahren,
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Fur den nachfolgenden Schritt bendtigen Sie einen Bluetooth-Stick an baw,
ein Bluetooth-Madul in IThrem Rechner und eine Bluetooth-Yerwaltungssoftware,

Mehr Informationen zu diesem Thema erhalten Sie in den beiliegenden Dokumenten.

Kurzinformation:
Installieren Sie die Bluetooth® Verwaltungssoftware,
Bitte setzen Sie den Bluetooth® Stick ein bzw. starten Sie das Bluetooth® Modul

an Ihrem Rechner, Aktivieren Sie nun den Updatemodus in der Freisprecheinrichtung.
Starten Sie anschliefend die Bluetooth® VYerwaltungssoftware und suchen Sie
nach der Freisprecheinrichtung. Um eine Bluetooth® Yerbindung aufzubauen,

geben Sie bitte die PIN-Nummer 1234 ein, falls Sie diese nicht geandert haben.

Klicken Sie auf <\Weiter > um fortzufahren,

| % I ) I Zuriick Setup l Info lAbbruchl
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u BURY_Update_Manager

Wahlen Sie bitte <Download> aus, um die neueste Firmware

fur den Akkualisierungsprozess aus dem Internet herunterzuladen

und auf Ihrem Rechner zu speichern.

Falls Sie bereits Updatedateien auf Ihrem Rechner gespeichert haben,

kénnen Sie Uber <Browse > eine entsprechende Datei fr das anstehende

Update auswahlen.

Haben Sie eine Datei ausgewahlt bzw, heruntergeladen, Klicken Sie bitte auf

<Weiter > um fortzufahren.

Browse Downloadl
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Zuvor heruntergeladenes Update V214 auswahlen.
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1. Start.

2. Werbinden,

3. Gerateerkennung.
4. Entpacken,

5. Ubertraguna.

6. Trennung.

7. Ende des Updates,

Wahlen Sie bitte den COM-Port aus, an dem der Bluetooth-Stick angeschlossen ist.
Prifen Sie ggfs, die COM-Ports mit dem beiliegenden Zusatzprogramm COM-Search.

Klicken Sie auf <Weiter > um Fortzufahren,
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1, Start.

2. Verbinden.
3. Gerateerkennung.
4, Entpacken.

5. Ubertraguna.

6. Trennung.

7. Ende des Updates,

Eine Yerbindung mit der Freisprecheinrichtung wird aufgebaut.

Dies kann einige Sekunden dauern,

[ weiter | Setup] Info IAbbruchI
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1, Start.

2. Werbinden,

3. Gerateerkennung.
4, Entpacken.

5. Ubertraguna.

6. Trennung.

7. Ende des Updates,

www.bury.com

Informationen Uber die Freisprecheinrichtung
Product: CC9060

Device Name: CC9060
Software Version: 0174
Device Variant:
Hardware: BL7031

Device Name: CC9060 Display
Software Version: 169
Device Variant:

Hardware: BL7061
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1. Start,

2. Verbinden.

3. Gerateerkennung.
4. Entpacken.
5. Ubertraguna.

6. Trennung.

7. Ende des Updates,
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Die Updatedateien werden entpackt, Dies kann einige Minuten dauern.

Bitte warten,
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Die Updatedateien werden Ubertragen.
Dies kann einige Minuten dauern,

1. Start, Bitte warten.
2. Verbinden.

3. Gerateerkennung.

4, Entpacken,

5. Ubertragung.

6. Trennung.

7. Ende des Updates,

www bury .com | oWse I | ] | Setup| Info IAbbruchl
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Der BURY_Update_Manager sendet Daten an die Freisprecheinrichtung.

Dies kann einige Minuten dauern,
1. Start.

Unterbrechen Sie auf keinen Fall die Stromversorgung der Freisprecheinrichtung!
2. Verbinden.
3. Gerateerkennung.

4, Entpacken.

5. Ubertragung. CCO060-v0214.upd

6. Trennung. E—
7. Ende des Updates, Updatefortschritt:

www, bury .com | I | l I Setup | Info |Abbruch|

An der CC 9060 sollte nun folgendes zu sehen sein:

2/3 Heruntgladen
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Die Daten wurden erfolgreich zur Freisprecheinrichtung gesendet.
Dort werden Sie nun verarbeitet und installiert,
1. Start.
) Wahrend des Installationsvorgangs sehen Sie in der Mitte des Displays
2. Verbinden. ) ,
einen Statusbalken, der von links nach rechts wandert,
3. Gerateerkennung.
Nehmen Sie wahrend des Installationsvorgangs nicht den Monitor von der Halterung
4. Entpacken. ;s - ; ;s
ab und unterbrechen Sie nicht die Stromversorgung zur Freisprecheinrichtung.
5. Ubertragung.
Auf dem Display erscheint am Ende des Updates wieder die normale
6. Trennung. : o ) e
Bedienoberflache der Freisprecheinrichtung.
7. Ende des Updates.
sy, bury.com | | ([ weter | setup | Info | Abbruch |

Nach dem Ubertragen der Daten sollte im Display der Anlage ,Erfolgreich" zu sehen sein ( linkes
Foto )

Software Update \
Erfo‘greich ,

\

Danach startet die Anlage neu und das Update des Displays selbst wird durchgefiihrt ( rechtes
Foto )

Danach ist das Update komplett!

BURY Hotline
Telefon: 01805 / 842468
(0,14€ aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€/Min.)




