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CC 9068

Helligkeitsensor

Statusanzeige

Direkte Nummernwahl

Aktivierung 
der Sprachsteuerung mit 
einem Sprachbefehl

Anschluß für 
einfache Klick-Montage

Sprachgesteuerte Bluetooth® Freisprecheinrichtung 
mit Touchscreen und Akkuladefunktion für Ihr Mobiltelefon

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Alle hier genannten Marken und/oder Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Rechtsinhaber.

BURY GmbH & Co. KG, Robert-Koch-Str. 1-7, D-32584 Löhne
E-Mail: hotline@bury.com 

Technisches Datenblatt, Stand 07.2012

Montagearten

Lieferumfang

Multifunktionsdisplay mit1. 
Halterung & Motagefuß
Elektronikbox2. 
Externes Mikrofon3. 
Mikro-USB-Ladekabel4. 
ISO-Kabelbaum5. 
Verlängerungskabel6.
AUX-In-Kabel7. 
Kurzanleitung8.

Ergänzungsprodukte
für Ihr Handy

1. 2. 3.

5. 6.

7. 8.

.2.1
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1. Handy- und Smartphonespezifi sches
 Ladekabel
2. BURY ChargingCradle Universal

4.

Technische Daten 
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Verfügbare Sprachen 
(verschiedene Kombinationen möglich) DE, GB, FR, NL, ES, IT, PT, US, PL, RU, DA, SV, CS, CN

Bluetooth® Profi PD2A ,CMrI ,PPS ,PABP ,PPO ,PEOG ,PAG ,PTF ,tesdaeH ,eerfsdnaHel 
Zulassungen

Freisprecheinrichtung CC 9068 erfüllt die EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE Richtlinie)

Typgenehmigung gemäß Richtlinie 2009/19/EG „Elektromagnetische Verträglichkeit in Kraftfahrzeugen“ 

Flexibel anpassbar – mit kostenloser Applikation zur CC 9068 App
Multipoint-Funktion – gleichzeitige Verbindung von zwei Mobiltelefonen mit der Anlage möglich
Text-to-speech1 – Vorlesen von SMS, E-Mails und Telefonbucheinträgen
Voice Dialing – mit der Stimme Nummern wählen
Separate Pegelanpassung des Mikrofons und des Lautsprechers über das Menü der FSE
Mehrere Telefonate gleichzeitig führen – Anrufe halten und dazwischen umschalten, 
Telefonkonferenz mit bis zu 7 Teilnehmern¹
MP3/Musik-Wiedergabe vom Mobiltelefon über das Car-HiFi-System1,2

Anzeige von Telefonbuch, Anrufl isten, Handyakkustatus, Empfang, 
Provider- und Telefonnamen¹
Ladekabel enthalten – für Mobiltelefon mit Mikro-USB Anschluss
Speicherkapazität: max. 10 Telefone, 1000 SMS, 150 Voice Tags, 
15.000 Telefonbucheinträge (bis zu 1.500 Kontakte pro Telefon)

1 der Funktionsumfang kann abhängig vom Smartphone / Mobiltelefon, Netzanbieter und Softwarestand variieren
2 über Anschluss der LINE-OUT Kabel an das Autoradio

DialogPlus-Sprachsteuerung – hochpräzise und reaktionsschnelle Worterkennung 
ohne Stimmtraining, mit visueller und akustischer Nutzerunterstützung

Grenzenloses Musikerlebnis – dank direkter Musikübertragung1 und integrierter 
30 Watt Digitalendstufe

Touchscreen – für Menüsteuerung, Anrufabwicklung und Lautstärkeregelung 

Akkuladefunktion für Ihr Mobiltelefon – garantiert eine unbegrenzte Gesprächszeit 
im Fahrzeug

Zauberwort – Aktivierung der Sprachsteuerung mit einem Sprachbefehl

Im Detail:


